[bookmark: _Toc92188479]中吴大道南侧、南运河西侧10#-23#楼（小区）照明工程庭院灯、草坪灯材料采购技术文件
一、采购清单
	序号
	灯具名称
	数量（套）
	最高限价单价
	合计

	1
	普通型LED庭院灯-灯头
	43
	2025
	87075

	2
	普通型LED庭院灯-灯杆
	
	
	

	3
	10WLED草坪灯（3000K）
	38
	588
	22344

	合计
	109419





第一节  普通型LED庭院灯-技术文件
[bookmark: _Toc19004][bookmark: _Toc92188480]一、灯具清单
	序号
	灯具名称
	光源
	色温
	功率

	1
	普通型LED庭院灯
	LED
	3000K
	40W

	备注
	1.庭院灯灯头、灯杆应分别单独报价（报价中含有运输费等所有费用）。
2.根据成交供应商的成交单价，按实际供货量结算。


[bookmark: _Toc92188481]二、庭院灯一般要求
（一）一般要求
[bookmark: _GoBack]1．成交后灯具供应阶段，投标人确定的灯具将视情况抽样检测，检测费用由投标人承担。
2．成交后，提供灯具安装说明书。
3．成交后，按要求提供灯具实样一套，需进行供货前评审，评审通过后方能供货。
4．报价含灯罩出线：出线为RVV3×2.5mm² +2×1mm²电线,长度不小于灯杆高度。
5．每套灯具报价需含一套安装辅材（具体材料清单见下图）：
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                       （示意图 ）          
面板 8×25螺丝 D8弹簧垫 D8螺母 卡式熔壳 卡式熔芯 
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(示意图)
热镀锌螺母D16 热镀锌加大垫片D16
庭院灯安装辅材：热镀锌螺母D16(8个/套)、热镀锌加大垫片D16(8个/套)、304/2B不锈钢8×25螺丝(2个/套)、304/2B不锈钢D8垫片(4个/套)、304/2B不锈钢D8弹簧垫(2个/套)、304/2B不锈钢D8螺母(2个/套)、面板(1块/套)、卡式熔壳(1个/套)、4A卡式熔芯(1个/套)。
6．质保：庭院灯灯头（含LED光源）整灯质保5年以上，庭院灯灯杆质保10年以上不掉漆、不生锈、喷塑不褪色。
7．本招标文件中未标注公差的，按照GB-T1804的精度C级别标准执行，其中安装公差和位置公差按照精度M级别标准执行。
（二）应严格执行相关标准
产品必须符合下列文件中的条款，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
1．GB7000.1灯具 第1部分：一般要求与试验。
2．GB7000.201灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具。
3．GB7000.203灯具第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具。
4．GB/T10485道路车辆—外部照明和光信号装置环境耐久性第二部分第15条中对透光罩的要求。
5．GB 4208外壳防护等级（IP代码）。
6．GB/T 4208外壳防护等级（IP代码）。
7．GB/T 17743电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法。
8．GB l7625.1电磁兼容限值谐波电流发射限值 (设备每相输入电流≤16A)。
9．QB/T1551灯具油漆涂层。
10．QB/T3741灯具电镀、化学覆盖层。
11．CJJ45城市道路照明设计标准。
12．GB-T1804一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差。

[bookmark: _Toc22741]其他国家及江苏省现行标准规范、图集等；以及相关的灯具的现行的国家规范和标准。
（三）整灯（含灯具、灯杆等）外形示意图
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[bookmark: _Toc92188482](外形示意图)
三、庭院灯技术要求
[bookmark: _Toc14090]（一）灯具部分的具体要求
[bookmark: _Toc4110][bookmark: _Toc13723][bookmark: _Toc23425][bookmark: _Toc328][bookmark: _Toc28447][bookmark: _Toc7829][bookmark: _Toc6546][bookmark: _Toc1176]1．外形尺寸和外观质量
（1）灯具外形尺寸见灯具技术参数表。
（2）灯具外观需与图片一致（见下文附图）。
（3）灯具的表面应光滑，以防污物堆积和便于清洗，无损伤、变形、涂层剥落，透光罩应无气泡、明显划痕和裂纹等缺陷。
[bookmark: _Toc28868][bookmark: _Toc19104][bookmark: _Toc1199][bookmark: _Toc4530]2．安全要求
[bookmark: _Toc23696][bookmark: _Toc29147][bookmark: _Toc10142][bookmark: _Toc16367][bookmark: _Toc16557][bookmark: _Toc10606]灯具应符合GB7000.1及GB7000.203的要求。当GB7000.1及GB7000.203与“灯具一般要求”有冲突时，以“灯具一般要求”为准。
3．光源要求
LED颗粒应满足拥有LM-80认证，采用原厂封装芯片，不得采用集成式芯片，交货前须附原厂供货证明。采用全模块化结构设计，模块可以现场拆换，每个LED模块具有独立的散热、防水和配光，可随意组合。
[bookmark: _Toc30033][bookmark: _Toc4270][bookmark: _Toc31812][bookmark: _Toc19980][bookmark: _Toc2167][bookmark: _Toc18961]4．灯具一般要求
（1）灯具散热设计要先进合理，灯具适应温度：-40℃～+50℃。灯具工作湿度环境：≤95%RH。
（2）灯具引出线为RVV3×2.5mm² +2×1mm²，长度不小于灯杆高度，芯线颜色必须符合国标要求，且有明显区别。接头必须具有防水措施、连接方便易操作。
（3）有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4（Level 4）的检测标准。
（4）灯具的浪涌保护器应独立设置，电压保护水平Up输出值应小于控制装置的抗浪涌电压，且不应大于2KV，接线应具有防误接措施。共模抗浪涌电压不应低于10KV，差模抗浪涌电压不应低于5KV。
（5）LED灯具的寿命应不小于30000h。 LED灯具在正常工作6000h的光通维持率不应小于97%。正常工作12000h的光通量维持率不应小于90%。同时灯具在正常工作12000h内年损坏率不应高于1%，12000h~25000h内年损坏率不应高于3%。
（6）电器绝缘等级：Class I。
[bookmark: _Toc7064][bookmark: _Toc14136][bookmark: _Toc25052][bookmark: _Toc27516][bookmark: _Toc17624][bookmark: _Toc15203]5．材料要求
（1）灯具所采用的电线(缆)、LED和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。
（2）灯具的插销、铰链、螺钉和其他外部构件应用304/2B不锈钢制成，其安装构件应不受混凝土的化学反应腐蚀。
（3）灯具密封件应耐温、耐老化和耐道路上可能出现的腐蚀性气体，并应方便更换。
[bookmark: _Toc3035][bookmark: _Toc22548][bookmark: _Toc23148][bookmark: _Toc21146]6．结构要求
（1）灯具应安装方便，安装角度应能灵活调节。
（2）灯具应有特设的导线出(入)口密封装置，该装置为304/2B不锈钢材料或铜材质。
（3）灯具内应有电源接线端子，外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。
[bookmark: _Toc17082][bookmark: _Toc24577][bookmark: _Toc24603][bookmark: _Toc2219][bookmark: _Toc1906][bookmark: _Toc27482]7．灯具驱动电源的要求
（1）可接220V/50HZ交流电压，经驱动电源转换，输出直流电压与LED负载相匹配，并为LED提供恒定直流电流驱动。提供完善的保护，如输入电压不足、过电压保护、输出开路与短路保护等。驱动电源在额定电压±20%范围内应正常工作。驱动电源交货前须附原厂供货证明。
（2）驱动电源可实现0-10V无极调光。
（3）驱动电源需确保可接受采购方单灯控制器控制。
（4）驱动电源防护等级不低于IP65。
[bookmark: _Toc6094][bookmark: _Toc9364]8．电磁兼容等要求
（1）灯具的无线电骚扰特性应符合GB/T 17743的要求。
（2）灯具电磁兼容抗扰度应符合GB/T 18595 的要求。
（3）灯具的输入电流谐波应符合GB l7625.1的要求。
（4）LED电子控制装置应采用高压输出的LED电子控制装置，输出电流不超过1.5A。并应符合GB 19510.14的规定。
（5）LED灯具的蓝光控制应符合GB 7000.1的规定。
[bookmark: _Toc2186][bookmark: _Toc15302][bookmark: _Toc21333][bookmark: _Toc10479][bookmark: _Toc8155][bookmark: _Toc23592]9．耐腐蚀性
灯具应具有良好的耐腐蚀性能；灯具上涂层应符合QB/T 1551中II类使用条件的要求；灯具上的电镀或化学覆盖件，覆盖层应符合QB/T3741中Ⅲ类使用条件的要求。灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达10年使用寿命。压克力或PC材料部分保证5年不发黄（如有）。
[bookmark: _Toc21272]10．庭院灯灯具详细技术参数要求
庭院灯灯具技术参数表
	普通型LED庭院灯

	透光罩：磨砂雾面钢化玻璃透光罩（透光罩材质可根据甲方要求调整)

	光源：LED模组
	整灯系统总功率：≤40W 

	整灯光效:≥70lm/w

	显色指数:(CRI)≥70
	灯具色容差:≤5SDCM

	单灯功率因数:≥0.90
	整灯防护等级：≥IP65

	色温： 3000K±200K
	输入电压：176-264V/50-60Hz

	灯具外型如下图一致，尺寸如图（误差不超过10%）。

	[image: eba963cf26c5a302c8c7e4384e6a417d]






	说明：1.如尺寸图示，高压压铸铝YL113模具成型灯体，表面抛丸处理后喷涂室外专用塑粉。为保证灯具与灯杆的过度连续性和美观，灯具与灯杆连接处的压铸铝件接口外径尺寸必须满足，误差不能超过5mm。
2.灯具连接件材质为YL113（材质）高压压铸铝（内径为方80mm），壁厚不得小于3mm（连接件壁厚需结合灯具重量考虑，支钉螺丝紧固时连接件不得开裂）。
3.灯具为上开盖形式(上盖打开有限位装置，灯具维护时无需手扶上盖)。灯具采用硅橡胶密封圈实现，不能使用胶水密封。灯具防护等级≥IP65，同时不得有蚊虫进入灯具的情况。
4.灯具内需敷设RVV3×2.5+2×1电线至灯杆检修门，其中3×2.5为电源线（芯线颜色为红、蓝及黄绿双色），2×1为控制线（芯线颜色为分别为红色(正极)及蓝色(负极)）。
5.驱动电源放置在灯具上部上开盖内(驱动电源应有独立的散热装置)，位置设置合理，拆装方便。灯具内线路排布美观且科学合理方便维修。电线接头须采用电线快速插拔接头。
6.为了不影响检测，灯具检测时（中标前检测，中标后抽检及投标时提供的检测报告）按透明的透光罩检测相关数据，而实际供货时按采购人要求提供透明透光罩、乳白透光罩两种灯具（数量未定），两种不同透光罩灯具不分开报价。



11.模拟安装条件（一）：
	

灯具系统安装条 件

	道路类别：
	园路

	
	道路宽度 (m)：
	4

	
	车道数
	/

	
	道路表面材料
	沥青

	
	灯具布置方式
	单侧

	
	灯具安装高度h(m)
	3.5

	
	灯杆的安装间距S(m)
	20

	
	灯杆与路沿的距离(m)
	0.5

	
	灯臂长度（m）
	0

	
	灯具仰角（度）
	0

	
	灯具维护系数
	0.7


12.在上述道路模拟安装条件下照明需满足以下要求：
（1）路面平均照度Eav（Lx）维持值不低于5Lx。
（2）路面最小照度Emin（Lx）维持值不低于1Lx。
13.照明眩光限值(如下表）
14.材质和工艺：高压铸铝灯体。
	级别
	最大光强Imax（cd/1000lm）

	
	 ≥70°
	≥80°
	≥90°
	>95°

	1
	---
	100
	20
	---

	备注
	表中给出的是灯具在模拟安装就位后与其向下垂直轴形成的指定角度上任何方向上的发光强度。


15.灯具颜色：RAL7047,可根据业主要求调整。
16.附件：含所有安装所需附件。
17.灯具安装方式灯杆顶装。
（二）灯杆部分的具体要求
1．材质要求
灯杆尺寸按照所提供图纸制作。灯杆采用方型钢杆，钢管型号为方80及方150普通钢管，壁厚尺寸详见图纸。钢制品为优质Q235钢材。供货时附钢材生产厂家“产品质量证明书”。法兰盘安装孔中心距为300×300mm，如附图。法兰盘材质为12毫米Q235优质钢板，供货时附钢材生产厂家“产品质量证明书”。灯杆（不含灯罩重量）重量如下表：
	名称型号规格
	镀锌喷塑前杆重量
(公斤)
	镀锌喷塑后重量
(公斤)

	庭院灯灯杆
	≥49
	≥51

	备注：镀锌喷塑后乘系数1.05；


2．加工工艺要求
整个杆体及部件焊接要求不应低于图示要求，应无任何一处漏焊，焊缝平整，表面光滑，无任何焊接缺陷。焊接工艺符合国家标准。要求提供焊接探伤报告。热浸锌防腐处理厚度δ≥70μm。
3．喷塑要求
表面喷塑处理，不允许做磨砂喷塑，喷塑涂层外观表面光滑,平整,无露铁,桔皮,细小颗粒和缩孔等涂装缺陷。
（1）喷塑表面涂层平均厚度应达到85μm 以上。
（2）喷塑涂层的附着力应达到GB/T 9286 规定的0 级要求。
（3）喷塑涂层的硬度应按GB/T 6739规定，并达到2H要求。
（4）喷塑涂层的冲击强度不小于1kg/50cm，并符合GB/T 1732 的要求。
4．颜色要求
RAL7047。可根据采购单位要求更换其他颜色。
5．配置要求
检修门内配置304/2B不锈钢螺丝（母）和304/2B不锈钢垫片，灯杆套接、固定处配置304/2B不锈钢材质螺丝（母），配置灯杆安装的镀锌螺母，具体尺寸和数量详见灯杆图纸要求。必须配置接地螺栓。灯杆和检修门在进行了镀锌工艺后，严禁再进行焊接工艺；检修门采用304/2B不锈钢中空三角防盗螺栓（边长为8mm）固定。
6．运输包装标准
包装应牢固，保证在运输过程中包捆不松动，避免构件之间、构件与包装物之间相互磨擦，损坏表面处理层。钢管管体的突出部分，如法兰、节点板等，采用有弹性、牢固的包装物包装。包装应采用合理的包装材料（草包、垫木、晴纶带、支架、打包带、打包扣、胶带等），采用合理的包装方式保证钢杆镀锌层/喷塑层/黑杆在储存、运输过程中不会因为颠簸、碰撞而表面划伤和变形。
8．灯杆加工尺寸示意图


[image: C:/Users/Administrator/Desktop/be05df9ab24adacfe45c4ad2db306c00.pngbe05df9ab24adacfe45c4ad2db306c00][image: ][image: C:/Users/Administrator/Desktop/877cc620e1d2dc925ec05eef48a04657.png877cc620e1d2dc925ec05eef48a04657][image: ]
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9．庭院灯检修门、防盗盖板制作图
[image: 庭院灯cad图-1-model2]










10.门板及铰链制作方式参照《城市照明图集》（苏Z02-2014）。
11.防盗盖板根据招标单位要求进行配置。
[bookmark: _Toc92188484]四、检验要求
表一：投标时以及中标后灯具必须的检测项目
	[bookmark: _Toc1568]样品要求

	测试方式
	类型
	序号
	测试内容
	达标要求

	现场目测
	外观
	1
	尺寸(灯头与装饰件)
	误差10%（特殊规定处除外）

	检测报告
	材质
	2
	高压压铸铝YL113(材质)模具成型灯体
	灯头材质需符合GB/T 15115压铸铝合金 标准。

	
	安全
	3
	安全与试验要求
	1.符合本文件“三、灯具部分的具体要求中‘安全要求’”。
2.灯体应采用高压压铸铝YL113模具成型（必须在检测报告中有“高压铸铝一次成型”的描述），送检单位声称无效。

	
	
	4
	防护等级
	≥IP65

	检测
报告
	光学及模拟配光
（在本招标文件上述模拟安装条件下）
	5
	整灯系统总功率（W）
	≤44

	
	
	6
	整灯光效（含透光罩）(lm/W)
	≥70

	
	
	7
	色温(K)
	3000±200

	
	
	8
	单灯功率因数
	≥0.90

	
	
	9
	一般显色指数
	≥70

	
	
	10
	灯具色容差(SDCM)
	≤5

	
	
	11
	路面平均照度Eav（Lx）维持值
	≥5

	
	
	12
	路面最小照度Emin（Lx）维持值
	≥1

	
	
	13
	照明眩光限值≥80°最大光强Imax（cd/1000lm）
	≤100

	
	
	
	照明眩光限值≥90°最大光强Imax（cd/1000lm）
	≤20

	备注
	1.谈判供应商自行送检，送至国家级权威机构检测，检测结果必须满足技术文件相关指标要求（其中2-13项为必须满足项，有一项不满足的按废标处理），检测费由谈判供应商承担。
2.该表格内容为所投灯具投标时需要提供检测报告的必要内容。


表二：灯杆的检测内容
	序号
	检测项目
	要求

	1
	是否有合格探伤报告
	符合采购文件要求

	2
	尺寸要求
	参考技术文件内容，技术文件内规定了尺寸误差范围的按照技术文件执行，未标注公差的，按照GB-T1804的精度C级别标准执行，其中安装公差和位置公差按照精度M级别标准执行。

	3
	喷塑要求
	颜色是否一致

	
	
	是否符合采购文件要求

	4
	法兰
	法兰厚度

	
	
	安装孔间距及尺寸是否符合采购文件要求

	5
	材质
	符合采购文件要求

	6
	接地
	是否有接地螺栓或接地线连接孔

	7
	杆体
	满足技术文件要求

	8
	灯杆重量
	满足技术文件要求

	9
	门板
	满足技术文件要求

	10
	配件
	满足技术文件要求


五、供货要求
1.供应商中标后还需提供2套庭院灯现场安装，经第三方检测机构检测，满足照明质量指标后才可批量供货（检测要求及达标数据见下表）。
2.如检测不合格，采购方终止合同。
3.模拟安装条件及达标要求。
（1）模拟安装条件
	灯具系统安装条 件
	道路类别：
	园路

	
	道路宽度 (m)：
	4

	
	道路表面材料
	沥青

	
	灯具布置方式
	单侧

	
	灯具安装高度h(m)
	3.5

	
	灯杆的安装间距S(m)
	20

	
	灯杆与路沿的距离(m)
	0.5


（2）在上述道路模拟安装条件下，调光至70%照明需满足以下要求：
①路面平均照度Eav（Lx）维持值不低于5Lx。
②路面最小照度Emin（Lx）维持值不低于1Lx。





第2节  10WLED草坪灯（3000K）技术文件
一、灯具详细参数
	灯具
	外形
尺寸
（仅供参考误差不超过2%）

	[image: 2c006010109bcd878c5d40030684cfdf]

	
	材质
	灯具外壳
	灯头采用铸造铝、灯体底部为壁厚2.5mm直径80mm的铝合金，外表喷漆处理，灯具尺寸误差不大于3%。

	
	
	透光灯罩
	透光灯罩采用局部磨砂雾面处理的透明钢化玻璃

	
	
	灯罩支架
	装配铝合金

	
	
	密封圈
	采用高品质耐高温硅橡胶密封圈

	
	
	表面处理
	机械性及化学性防腐处理，抗紫外线聚酯粉。

	
	外壳颜色
	与安装位置的周边环境颜色一致。

	
	光源
	颗粒功率
	整灯功率10w

	
	
	输入电压
	DC24V

	
	
	相关色温
	3000K

	
	
	显色指数
	显色指数≥70

	
	
	光源类型
	六边形偏配光模块光源

	效果描述
	达到光学照度要求，发光面不可产生眩光。

	光效
	灯具光效≥50lm/W

	光学要求
	道路宽：1.6米。灯具安装间距：7米。灯具安装方式：单侧安装。灯具离道路侧石：0.5米。

	
	地面平均照度
	≧5 Lx

	
	最小照度
	≧1 Lx

	法兰要求
	法兰盘安装孔中心距为140×140mm，如图。法兰盘材质为12毫米Q235优质钢板，附钢材生产厂家“产品质量证明书”。
[image: 草坪灯法兰2]


二、检验要求
表一：投标时以及中标后灯具必须的检测项目
	样品要求

	测试方式
	类型
	序号
	测试内容
	达标要求

	现场目测
	外观
	1
	尺寸(灯头与装饰件)
	误差10%（特殊规定处除外）

	检测报告
	安全
	2
	安全与试验要求
	1.外部接线和内部接线合格。
2.潮湿后的绝缘电阻和电气强度合格。

	
	
	3
	防护等级
	≥IP65

	检测
报告
	光学及模拟配光
（在本招标文件上述模拟安装条件下）
	4
	整灯系统总功率（W）
	≤12

	
	
	5
	整灯光效（含透光罩）(lm/W)
	≥50

	
	
	6
	色温(K)
	3000±50

	
	
	7
	一般显色指数
	≥70

	
	
	8
	灯具色容差(SDCM)
	≤5

	
	
	9
	路面平均照度Eav（Lx）维持值
	≥5

	
	
	10
	路面最小照度Emin（Lx）维持值
	≥1

	备注
	1.磋商供应商自行送检，送至国家级权威机构检测，检测结果必须满足技术文件相关指标要求（其中2-10项为必须满足项，有一项不满足的按废标处理），检测费由磋商供应商承担。
2.该表格内容为所投灯具投标时需要提供检测报告的必要内容。


三、供货要求
1.供应商中标后还需提供2套草坪灯现场安装，经第三方检测机构检测，满足照明质量指标后才可批量供货（检测要求及达标数据见下表）。
2.如检测不合格，采购方终止合同。
3.模拟安装条件及达标要求。
（1）模拟安装条件
	灯具系统安装条 件
	道路类别：
	园路

	
	道路宽度 (m)：
	1.6

	
	道路表面材料
	沥青

	
	灯具布置方式
	单侧

	
	灯具安装高度h(m)
	0.85

	
	灯具的安装间距S(m)
	7

	
	灯具与路沿的距离(m)
	0.5


（2）在上述道路模拟安装条件下，照明需满足以下要求：
①路面平均照度Eav（Lx）维持值不低于5Lx。
②路面最小照度Emin（Lx）维持值不低于1Lx。
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